
 

 

Bezkonkurečně nejlepší poměr technické úrovně a ceny 
Jedná se o nový systém čištění odpadních vod, který je patentově chráněn nejen v ČR, ale i v dalších státech EU.   

Výhody konstrukce čistíren dle patentu č. 309 614 
1. Jednoduchost technologie a tím naprostá spolehlivost čistírny.   
2. Provoz bez obsluhy – bez regulačních kohoutů není co nastavovat 
3. Odkalení - 1 x ročně naberete odvodněný kal na lopatu a odvezete na kompost 
4. Čistírna dle patentu neobsahuje anaerobní zóny, kde by mohlo dojít k zahnívání splašků a tím ke vzniku zápachu. 

5. Jednoduchá instalace - variabilní přítok pro hloubky 0,5 – 1,4 m pod terénem 

6. Flexibilita provozu – vyrovnávací objem pro nerovnoměrný přítok je až 100 % denního množství 

7. Dle stupně řízení se čistírny vyrábějí v těchto variantách: 

a) TRS STANDARD - řízení výkonu spínacími hodinami, což je standard pro běžné domovní čistírny 

b) TRS COMFORT – optimalizace výkonu čistírny řídící jednotkou TOM na základě změřeného a evidovaného množství  

odpadních vod 

8. Čistírny jsou certifikovány dle EN 12566-3+A2 – CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník 2026 

ZÁKLADNÍ CENA (bez 21% DPH) 

Typ 
Rozměr 

(m) 
Hloubka 
přítoku 

Cena (Kč) Typ 
Rozměr 

(m) 
Hloubka 
přítoku 

Cena (Kč) 

TR
S 

5
 Standard 

ø 1,2 

1,0 m 42 000 

TR
S 

8
 Standard 

ø 1,5 

1,0 m 51 000 

Comfort 1,0 m 48 000 Comfort 1,0 m 55 000 

Comfort 1.4m 0,5 - 1,4 m 58 000 Comfort 1.4m 0,5 - 1,4 m 65 000 

TR
S 

6
 

Standard  
ø 1,2 0,5 m 30 000 

TR
S 

1
0

 

Comfort 
ø 1,6 

1,0 m 60 000 

(bez odvodnění kalu) Comfort 1.4m 0,5 - 1,4 m 74 000 

 

Příplatkové vybavení ČOV 

Číslo Název zařízení Cena (Kč) Číslo Název zařízení Cena (Kč) 

1. Dálkový přenos GSM modul 3 000 
4. 

Dávkování chemikálií   

2. 
Odvodňovací box kalu 500 l - samostatně 

9 000 
 jen pro variantu Comfort 6000 

 jen pro TRS 6 Standard 5. UV lampa - dezinfekce 3 500 

3.  

Pískový filtr (PF)   

6. 

Varianta DUO (ČOV s nádrží vyčištěné vody)      ●● 

 pro TRS 5 - Comfort 9 000  pro TRS 5 14 000 

 pro TRS 8 - Comfort 10 000  pro TRS 8 16 000 

OK 

B

 
 

R 

ILUSTRAČNÍ FOTO –  

TRS 5 – COMFORT 1.4m 

R 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TRS 

  
 

Označení komor v ČOV:  

A – AKUMULACE 

R  –  REAKTOR 

OK  –   ODVODNĚNÍ KALU 

B  –   BOX TECHNOLOGIE 

A 

TRS 5  

 

AUTOMA

TIC 

 

 

Box technologie (C) 

 



TOP-reaktor, s.r.o., Okružní 445, 280 02 Kolín, Provozovna: Nad Rezkovcem 1114, Čáslav 

Mob.: +420 602 389 900, e-mail: obchod@topreaktor.com, www.topreaktor.com 

Proces čištění probíhá v těchto fázích: 

1. Plnění bioreaktoru 
Odpadní vody natékají do zóny denitrifikace (D) a dále postupují otvorem u dna do bioreaktoru (R). Hladina vody 

stoupá z hladiny vypouštění na hladinu plnění. Během této doby se bioreaktor (R) provzdušňuje a odpadní voda se zde 

biologicky čistí mícháním s aktivovaným kalem 

2. Sedimentace 

 Po naplnění reaktoru (R) na hladinu plnění se po dobu cca 30 min., kdy u dna reaktoru (R) sedimentuje kal, přivádí 

vzduch do zóny denitrifikace (D), která se intenzivně míchá a tím se rozbíjí hrubé nečistoty. 

3. Vypouštění 

Vyčištěná voda se odčerpává z rektoru (R) do odtoku. Hladina vody v reaktoru klesá na hladinu vypouštění, kdy je 

vypouštění ukončeno a opakuje se další fáze plnění 

 

Příklad instalace TRS 5  

Čistírna se standardně dodává s nátokem proti odtoku. Dva zaslepené nátoky s hrdlem pro trubku DN 110 mm jsou osazeny pro hloubku 0,4 m 
a 1,0 m pod terénem. Při instalaci se využije jedno z hrdel a druhé se nechá zaslepené. Odtok je tvořen hladkým koncem trubky DN 110 mm s 
niveletou 0,9 m pod terénem.  

Pro variantu TRS 1.4m  je zaslepené hrdlo osazeno na hloubce 1,0 m 
pod terénem. Zároveň je s čistírnou  dodávána i pryžová manžeta pro 
trubku DN 110 mm, která umožňuje instalovat přítok prakticky 
libovolně, jak z hlediska situování, tak hloubky  od 0,5 až 1,4 m pod 
terénem.  

Díky možnosti umístění přítoku v různé hloubce, není 
třeba dokupovat k základní ceně čistírny různé nástavce, 
tak jak je to nezbytné pro běžné čistírny. Zároveň   
projekční a stavební práce jsou velmi jednoduché.  

Označení komor v ČOV: D – DENITRIFIKACE, R  –  REAKTOR, OK  –   ODVODNĚNÍ KALU, B  –   BOX TECHNOLOGIE 

 

3. FÁZE VYPOUŠTĚNÍ 1. FÁZE PLNĚNÍ 
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