CISTIRNY ODPADNICH VOD TRS

Bezkonkurecné nejlepsi pomeér technické urovneé a ceny

Jednd se o novy systém &iéténi odpadnich vod, ktery je patentové chranén nejen v CR, ale i v dal$ich statech EU.

Vyhody konstrukce Cistiren dle patentu ¢. 309 614

Jednoduchost technologie a tim naprosta spolehlivost Cistirny.

Provoz bez obsluhy — bez regulaénich kohout(l neni co nastavovat

Odkaleni - 1 x ro¢né naberete odvodnény kal na lopatu a odvezete na kompost

Cistirna dle patentu neobsahuje anaerobni zény, kde by mohlo dojit k zahnivéni splagkd a tim ke vzniku zapachu.

Jednoducha instalace - variabilni pfitok pro hloubky 0,5 —1,4 m pod terénem

Flexibilita provozu — vyrovnavaci objem pro nerovnomeérny pfitok je az 100 % denniho mnoZstvi

Dle stupné fizeni se Cistirny vyrabéji v téchto variantdch:

a) TRS STANDARD - fizeni vykonu spinacimi hodinami, cozZ je standard pro bézné domovni Cistirny

b) TRS COMFORT — optimalizace vykonu Cistirny ridici jednotkou TOM na zakladé zméreného a evidovaného mnozstvi
odpadnich vod

8. Cistirny jsou certifikovany dle EN 12566-3+A2 — CE

NouppwneE

i ILUSTRACNI FOTO - TRS 5- DUO
TRS 5 - COMFORT 1.4m
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o~ TRS 5 2 m3)
Oznaceni komor v COV:
A - AKUMULACE
R — REAKTOR
OK — ODVODNENI KALU
B — BOX TECHNOLOGIE
Cenik 2026
ZAKLADNI CENA (bez 21% DPH)
Rozmér Hloubka . Rozmér Hloubka .
Typ (m) pritoku A L) Typ (m) pfitoku ()
Standard 1,0m 42 000 Standard 1,0m 51 000
n ©
2 Automatic 1,2 1,0m 48 000 2 Automatic 21,5 1,0m 55 000
= =
Automatic 1.4m 0,5-1,4m 58 000 Automatic 1.4m 0,5-1,4m 65 000
© Lo S| Automatic 1,0m 60 000
&2 BEZ ODVODNENI KALU 30000 @ 21,6
L = Automatic 1.4m 05-14m 74 000
Pfiplatkové vybaveni COV
Cislo Nazev zafizeni Cena (K¢) Cislo Nazev zafizeni Cena (K¢)
1. Dalkovy pfenos GSM modul 3000 4. UV lampa - dezinfekce 3500
Piskovy filtr (PF) Varianta DUO (COV s nadr#i vycisténé vody) o0
2. pro TRS 5 - Automatic 9000 5. proTRS 5 (nadri 1 m3) 14 000
pro TRS 8 - Automatic 10 000 pro TRS 8 (nadrz 3,5 m3) 24 000
3 Davkovani chemikalii
’ jen pro variantu Automatic 6 000




Proces cisténi probiha v téchto fazich:

1. PInéni bioreaktoru

2. Sedimentace

3. Vypousténi

4.  Odvodnéni kalu

obsluhou.

ODVONOVACI BOX
!

Pfitok

Pfitok

Odpadni vody natékaji do zény denitrifikace (D) a dale postupuji otvorem u dna do bioreaktoru (R). Hladina vody
stoupa z hladiny vypousténi na hladinu plnéni. BEhem této doby se bioreaktor (R) provzdusnuje a odpadni voda se zde
biologicky Cisti michanim s aktivovanym kalem

Po naplnéni reaktoru (R) na hladinu plnéni se po dobu cca 30 min., kdy u dna reaktoru (R) sedimentuje kal, pfivadi
vzduch do zény denitrifikace (D), ktera se intenzivné micha a tim se rozbiji hrubé nedistoty.

Vycisténa voda se odcCerpava z rektoru (R) do odtoku. Hladina vody v reaktoru klesd na hladinu vypousténi, kdy je

vypousténi ukonceno a opakuje se dalsi faze plnéni

Prebytecny kal se precerpava na odvodnéni u varianty TRS Comfort automaticky 1 x za 15 dni, u varianty Standard

DENITRIFIKACE

1. FAZE PLNENI{

/— kal na odvodnéni

BIOREAKTOR

Priklad instalace TRS 5

Cistirna se standardné dodava s natokem proti odtoku. Dva zaslepené natoky s hrdlem pro trubku DN 110 mm jsou osazeny pro hloubku 0,4 m
a 1,0 m pod terénem. Pfi instalaci se vyuzije jedno z hrdel a druhé se nechd zaslepené. Odtok je tvoren hladkym koncem trubky DN 110 mm s

niveletou 0,9 m pod terénem.

Pro variantu TRS 1.4m je zaslepené hrdlo osazeno na hloubce 1,0 m
pod terénem. Zaroven je s Cistirnou dodavana i pryZzova manzeta pro
trubku DN 110 mm, kterd umoznuje instalovat pfitok prakticky
libovolné jak z hlediska situovani, tak hloubky od 0,5 az 1,4 m pod
terénem.

zahustény kal
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—
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dista voda
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ODVONOVACI BOX

DENITRIFIKACE

3. FAZE VYPOUSTENI

kal na odvodnéni

1.1 HL.VYPOPUSTEN

cista voda

BIOREAKTOR

Diky moZnosti umisténi pritoku v rGzné hloubce, neni
tfeba dokupovat k zakladni cené Cistirny rlizné nastavce,
tak jak je to nezbytné pro béiné Ccistirny. Zaroven
projekéni a stavebni prace jsou velmi jednoduché.
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Oznaéeni komor v EOV: D — DENITRIFIKACE, R — REAKTOR, OK — ODVODNENI KALU, B — BOX TECHNOLOGIE

5, 280 02 Kolin, Provozovna: Nad Rezkovcem 1114, Caslav
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